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Prodotti singoli / sin
gle pack

Prodotti singoli / sin
gle pack

Prodotti singoli / sin
gle pack

Fardello / C
ollation

Fardello / C
ollation

Fardello / C
ollation

Larghezza bobina / Reel w
idth

Taglio film
 / C

u
t film

 len
ght

20÷300

12÷150

50÷250

50÷300

25÷150

50÷250

90÷430

170÷830

H

A

B

h

a

b

M
acchina avvolgitrice autom

atica M
F 910 m

ini
Autom

atic wrapping m
achine M

F 910 m
ini

The M
archesini G

roup is continually updating their products to m
arket needs. The technical

specifications given here are therefore subject to change w
ithout prior notice or w

ithout liability.

M
archesini G

roup aggiorna costantem
ente i suoi prodotti alle necessità del m

ercato.
Le sp

ecifich
e tecn

ich
e q

u
i rip

o
rtate so

n
o

 p
erciò

 su
scettib

ili d
i cam

b
iam

en
to

.

•
A
datta all'avvolgim

ento di prodotti
  

singoli e raggruppati.
•

C
ostruzione a balcone.

•
M

inim
e dim

ensioni di ingom
bro.

•
PC

 per gestione funzioni m
acchina

e interfaccia operatore.
•

Robotizzata con m
otori B

rushless.
•

C
am

bio form
ato rapido realizzabile

  
dall'operatore di linea.

•
It is su

itable to w
rap in

dividu
al

  
or collated produ

cts.
•

B
alcon

y con
stru

ction
.

•
 M

in
im

u
m

 overall dim
en

sion
s.

•
M

achin
e fu

n
ction

s an
d operator

n
terface m

an
aged by PC

.
•

A
ll m

ovem
en

ts are driven
by bru

shless m
otors.

•
Size chan

ge can
 be

achieved rapidly
  

an
d by lin

e-operators.

2400

1392

D
ati tecnici

Technical data

Product infeed height
Bundle outfeed height

Reel core  diam
eter

Reel external diam
eter

Installed pow
er

(basic m
achine)

A
pprox net w

eight
Com

pressed air consum
ption

(basic m
achine)

Altezza ingresso prodotto
Altezza uscita fardello
D

iam
etro anim

a bobina
D

iam
etro esterno bobina

Potenza installata
(m

acchina base)
Peso netto indicativo
Consum

o aria com
pressa

(m
acchina base)

590-715 m
m

 +/- 40
890 m

m
 +/- 40

75 m
m

280 m
m

15 K
w

1250 kg
4,5 N

l/1’ 6 bar

I lim
iti di form

ato
possono cam

biare
a seconda delle

diverse applicazioni.

The chan
ge over size

ran
gecan

 chan
ge

in
 accordan

ce w
ith

the differen
t application

s.
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